
PER LE SOLUZIONI ADECIA 
E LE MICROSPIE DELLA SERIE RM 
CON FIRMWARE 2.0

Un grande miglioramento è la funzione di memorizzazione/richia-
mo dei preset per ADECIA. Il processore per conferenze RM-CR 
può essere utilizzato per dividere e combinare le sale con diverse 
disposizioni.

FUNZIONE DI MEMORIZZAZIONE/RICHIAMO DEI PRESET

Nuove funzioni e caratteristiche per ADECIA

Per la soluzione a soffitto ADECIA, abbiamo aggiunto una scelta 
di 2 aree di focalizzazione e 2 aree di esclusione per creare zone 
speciali per il rilevamento del suono. È possibile definire facil-
mente una „Area di Tracciamento“ personalizzata per un rileva-
mento audio più preciso. Gli utenti possono ora preimpostare le 
zone di tracciamento del fascio di RM-CG utilizzando un sistema 
di codici colore nell‘interfaccia utente web.

AREA DI TRACCIAMENTO PERSONALIZZATA 
PER LA SOLUZIONE A SOFFITTO

Supporto migliorato per gli altoparlanti analogici - il volume  
dell‘altoparlante viene misurato prima di iniziare la sintonizzazione.

SUPPORTO MIGLIORATO PER GLI ALTOPARLANTI ANALOGICI

Con il nuovo Firmware 2.0 di ADECIA, la soluzione ADECIA Ceiling 
e la soluzione ADECIA Tabletop, hanno ricevuto la certificazione 
Zoom.

CERTIFICAZIONE ZOOM

NUOVE FUNZIONALITÀ



IEEE 802. 1X incorporato in ADECIA per una maggiore sicurezza 
della rete. 

SUPPORTA IEEE 802. 1X PER UNA MAGGIORE SICUREZZA DELLA RETE

Nuove funzioni e caratteristiche per i microfoni della serie RM

La nuova modalità a bassa latenza nei microfoni della Serie RM ora 
consente di utilizzare le unità per il Voice Lift con i processori di 
segnale appropriati (non con RM-CR). 

MODALITÀ A BASSA LATENZA PER I MICROFONI DELLA SERIE RM

Con i processori di segnale appropriati, ora è possibile utilizzare 
64 microfoni wireless della serie RM-W in parallelo
(non con RM-CR).

FINO A 64 MICROFONI RM-W

Altri punti chiave

Aggiunto il supporto per AES 67 per ADECIA - permette ai componenti ADECIA di comunicare 
con dispositivi non DANTE che supportano AES 67.

Aggiunto Output Router per la selezione del segnale di uscita Dante.

Aggiunto il parametro Weight all‘Auto Mixer

Ha aggiunto il parametro Peso al mixer automatico.

Aggiunta una pagina per regolare il volume dell‘altoparlante analogico durante la  
sintonizzazione audio automatica.

L‘uscita Dante Ch. 1/Ch. 2 può ora essere silenziata individualmente. Inoltre, è stato aggiunto  
un parametro da collegare al display LED dello stato di Mute.

La modalità a bassa latenza può ora essere selezionata per RM-WOM/WDR, oltre che per 
RM-WGL/WGS.

L‘equalizzazione dei microfoni è stata regolata per tenere conto dell‘acustica della stanza.


